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※ アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。
● 各製品をご使用される際は、必ず取扱説明書をよくご覧になって、正しくお使い下さい。
● 機体質量3ton以上の解体用機械の運転には、指定教習機関の行う「車両系建設機械（解体用）運転技能講習」「 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習」両方の運転資格が必要です。
　 また、機体質量3ｔｏｎ未満の解体用機械の運転には、「小型車両系建設機械（解体用）」、「小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の運転特別教育」修了者に限られます。
● このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
● このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがございます。

＊ 破砕ローター作動に配管流量１７０Ｌ/min以上を推奨します。
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切り株の切削、伐倒木や枝条・林地残材の破砕、雑草木の
除去作業、土壌流亡を防ぎ林地保全の促進・地拵え作業に

切株グラインダー

①地雷除去機から生まれたイノベーション機材
②切り株や立ち木、枝葉もその場で破砕
　地拵えの機械化で林業の生産性向上に 
③メガソーラー施設など広大な場所での作業にも最適

■ 破砕ローター、グラップルアームを装備した
　 地拵え（じごしらえ）アタッチメント
■ 高速回転の破砕ローターは、14本の破砕刃で切り株や
　 伐倒木を短時間で切削可能
■ 地雷除去機で培ったフレームは耐久性に優れ、
　 過酷な林業現場でも安全で安心に作業
■ グラップル装備で枝条や雑草木などをスムーズに除去
　 またレーキ機能で地表面をかいたり、林地を整理し植林
　 場所を確保
■ ドラム直結の高性能モータを採用し、ハイパワーを実現

ココがポイント！！

地拵え機

OSP-120
グラップル仕様（配管） あり（5本） なし（3本）

質量 kg 1110 940
A：全長 mm 2090 1730
B：全幅 mm 790 760
C：全高 mm 1090 1090
D：切削幅 mm 900 900
最高回転数 rpm 2200 2200
最高使用圧力 MPa 27.5 27.5
推奨流量 ℓ/min 170-250 170-250
刃数 枚 14 14

取付ショベルクラス※ ton 12-14 12-14


